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150 AR AV UTVECKLING
MARKS | DETALJERNA

| fem generationer har familjen Haglund haft egen tillverkning i
fabriken i Gallstad. Fran det tidiga bleckplatslageriet till dagens

hogkvalitativa kylar har grundreceptet varit detsamma: lyssna
pa kunderna, var noggrann med detaljerna och sluta aldrig att
utveckla teknik och funktion. Det ar den traditionen som finns
inbyggd i alla vara produkter och ger en finish och hallbarhet
som gor oss smatt unika. Produkterna ar dessutom grundligt
testade. Forst av oss, sedan av vara kunder. Prova sjalv och
mark skillnaden.

VALKOMMEN ATT KONTAKTA 0SS FOR EN OFFERT

Varje restaurang och servering har sina specifika krav. Vi hjalper garna till
att hitta den losning som passar er bast. Ring eller maila oss och beratta
vad du behdver sa ger vi ett forslag.

MAILA 0SS PA: SALES@HAGLUNDINDUSTRI.SE

ELLER RING: +46 (0) 321-29 990
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KYLBANKAR

MODULBYGGDA KYLBANKAR MX / FRYSBANK / PIZZAKYLBANK / GRILLKYLBANK / KYLRANNA
/ KYLHURTS / BARKYLBANK / KYLBRUNNAR / SORTIMENTKYL

VAR BANKSERIE MX HAR VI UNDER MANGA AR UTVECKLAT OCH FORFINAT. VAR MALSATTNING HAR VARIT ATT
UTVECKLA MARKNADENS MEST ENERGIEFFEKTIVA BANKAR MED EN BYGGKVALITET VI AR STOLTA OVER. MATERIALEN VI
ANVANDER HALLER GENOMGAENDE HOG KVALITET OCH AR OPTIMERADE FOR LAGSTA MOJLIGA ENERGIFORBRUKNING.
VI VILL VARA SAKRA PA ATT VARA KUNDER | DET PROFFESIONELLA KOKET HAR DE BASTA REDSKAPEN FOR EN LYCKAD
OCH HOGKVALITATIV MATLAGNING! MX AR SOM ALLT PA HAGLUND INDUSTRI SVENSKTILLVERKAT!

7 MX-MODULBYGGDA
; BANKAR \

De modulbyggda kylbankarna levereras
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STEG 3: i va!fri stor.lek dar dorr- och lédmgqluler
- - av olika varianter kan kombineras i onskat !
VALJ \ utférande. Totalbredden p& kylbinken kan
TOPPSKIVA \ anpassas om de ihopsatta delarna inte
stammer enligt dnskat matt.
/ NYHET: > g
¢ Numed R-290 -
\ miljévanligt -

\ koéldmedie!

STEG 2:
VALJ

MODULER
FULL FLEXIBILITET EGENUTVECKLAT KYLSYSTEM LATT UTBYTBARA MAGNETLISTER
Kylbadnkar byggs efter kundens dnskemal Automatik styr kylbankarna som Stabila dorrar forsedda med magnetlist
och kan forses med lador och dérrar i ar forsedda med en elektronisk som &r latt utbytbar. Inredning bestar av
onskade kombinationer. Toppskivor kan temperaturkontroll med digital visning flyttbara gejdrar, dar kantiner kan placeras
levereras med kylbrunnar, kylrannor, av temperatur. Temperaturkontrollen direkt eller som kan forses med rostfria
vaskar, islddor mm. Bankarna utfors med styr bankens temperatur och avfrostning. gallerhyllor.
inbyggda kylaggregat eller for olika typer
av koldmedie. JAMN KYLA HELT | ROSTFRI STOMME

Enheterna ar forsedda med flaktkylare In- och utvandig beklddnad &ar i rostfritt stal,

SVETSADE LADOR MED BOTTEN som ger en jamn temperatur i hela givetvis ar dven expansionsbeslag ocksa
Lador for Gastronormkantiner eller bankens kyl-utrymme. Placering av tillverkade av rostfritt stal.
for flaskor i olika utforanden forsedda kylpaket &r beroende pa kylbankens
med kraftiga rostfria fullt utdragbara utférande och langd.

expansionsbeslag och magnetlister.
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4 SKAL ATT VALJA KYLBANKAR

1. HELT | ROSTFRITT

En kylbank anvands ofta flitigt och skall
halla i manga ar, vara bankar ar robust
byggda helt i rostfritt for att klara tuffa
krav bade i kdks- och barmiljo.

2. KRAFTIGA ROSTFRIA BESLAG
Expansionsbeslag ar alltid tillverkade
av rostfritt stal och i mycket kraftigt

utforande, hela 60kg belastning i
utdraget lage ar standard.

3. EFFEKTIVT KYLSYSTEM

Som pa alla vara produkter testar vi dem flitigt
i tuff miljo och har utvecklat en egen teknik

for att effektivt kyla kompressorn och ha lang
livslangd pa produkten.

4. SJALVSTANGANDE / MJUKSTANGANDE
De flesta lador kan som tillval fas med
sjalvstangande / mjukstangande mekanism.

MX - MODULBYGGDA
BANKAR

KYLBANK
MED KYLRANNA
GN1/6

KYLBANKAR - PRODUKTER 2024
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MODULBYGGDA KYLBANKAR
/" MX-MODULBYGGDA
/ BANKAR \
' De modulbyggda kylbankarna
levereras i valfri storlek dar dorr-
och lddmoduler av olika varianter
kan kombineras i onskat utforande.

‘. Totalbredden pa kylbénken kan
anpassas om de ihopsatta
delarna inte stammer enligt
) dnskat matt

MX - MODULBYGGDA /
BANKAR !

HOJD:
med toppskiva: 880 - 920 mm
utan toppskiva: 860 - 900 mm

130-180
[

750

STEG 1: VALJ KYLSYSTEM

VAL AV AUTOMATIK - FRONT

CENTRALKYLA

MODELL MATT (mm)
KYLBANK UPP TILL 3 MODULER 150
KYLBANK 4-5 MODULER 250
FRYSBANK CENTRALKYLA 150
AUTOMATIK PLACERAT TILL HGGER

C02 350

KOLDBARARE

MODELL MATT (mm)
KYLBANK UPP TILL 3 MODULER* 250
KYLBANK 4-5 MODULER

KYLBANK 6 MODULER

AUTOMATIK PLACERAT TILL HGGER

* (levereras med 2-vdgs magnetventil + avluftningsventil)

INBYGGT AGGREGAT

MODELL MATT (mm)

KYLBANK UPP TILL 3 MODULER 450 NYHET: ‘

KYLBANK 4-5 MODULER 450 | NumedR-290

KYLBANK 6 MODULER 450 v miljovantigt
- koldmedie!

FRYSBANK 500

AUTOMATIK PLACERAT TILL HOGER

AGGREGAT SOM AVEN DRIVER KYLMONTER

VATSKEKYLT AGGREGAT

MILJOVANLIGT KOLDMEDIE R-290 (EJ KYLRANNA/KYLBRUNN)

KYLBANKAR MODULBYGGDA KYLBANKAR MX - PRODUKTER 2024



KYLBANKAR

MODULBYGGDA KYLBANKAR

STEG 2: vALJ MODULER

VAL AV DORRAR - FRONT

MODELL MATT (mm) DOLGE
DORR MED HYLLMATT: 325x530 GN1/1 400

DORR MED HYLLMATT: 450x530 520

DORR MED HYLLMATT: 530x530 600

DORR FOR BAGERIPLATAR: 450x600 (DJUP = 700) 520

NEUTRAL DORR

DORRAR (400, 520 & 600) LEVERERAS MED: 1 mm ROSTFRITT STAL | FRONT / GN-ANPASSADE

PA DJUPET /2 ST ROSTFRIA TIPPSAKRA HYLLOR / INFALLDA HANDTAG J(—AOO—)H(— 520 —)t J(— 600 —)t

DORR FOR BAGERIPLAT LEVERERAS MED: 1 mm ROSTFRITT STAL | FRONT / ANPASSAD FOR
BAGERIPLAT 450x600 mm / (DJUP PA BANK=700 mm) / LEVERERAS MED GEJDRAR AV PLAST
ELLER ROSTFRITT / INFALLDA HANDTAG

EXTRAUTRUSTNING

HYLLA 325x530 INKL. GEJDRAR GN1/1

' HYLLA 450530 INKL. GEJDRAR AN
! HYLLA 530x530 INKL. GEJDRAR t— 50—

BAGERIPLAT '

450x600

CYLINDERLAS
GLASDORR (ISOLERGLAS) INKL BELYSNING

LADOR GN1/1

MODELL MATT (mm)
LADOR FOR GN 1/1 KANTIN PA DJUPET, 2 | HGJD 400
LADOR FOR GN 1/1 KANTIN PA DJUPET, 3 | HGJD 400
LADOR FOR GN 1/1 KANTIN PA DJUPET, 4 | HGJD 400
LADOR FOR GN 1/1 KANTIN PA BREDDEN, 2 | HOJD 600
LADOR FOR GN 1/1 KANTIN PA BREDDEN, 3 | HOJD 600
LADOR FOR GN 1/1 KANTIN PA BREDDEN, 4 | HOJD 600

DISKBACKSLADOR J(—AOO# J(;AOO—]L J(—AOO—]L
NEUTRALA LADOR

GN1/1-200 GN1/1-150 GN1/1-100

LADOR LEVERERAS MED: 1 mm ROSTFRITT STAL | FRONT /BESLAG AV ROSTFRITT STAL /
FULLUTDRAGBARA LADOR /VARJE LADA KLARAR | UTDRAGET LAGE EN BELASTNING PA 60 KG
/ INFALLDA HANDTAG / HELSVETSAD LADBOTTEN

EXTRAUTRUSTNING

LACKERAD FRONTRAM | VALFRI FARG

GLASFRONT PA LADORNA, (ROSTFRIA UTANPALIGGANDE HANDTAG)

600 4

GN 1/1-200 GN1/1-150 GN1/1-100

KYLBANKAR MODULBYGGDA KYLBANKAR MX - PRODUKTER 2024 6



BARLADOR

MODELL MATT (mm) H

LADOR FOR FLASKOR, 1 BACK/LADA 375

LADOR FOR FLASKOR, 2 BACK/LADA 505

LASMODUL, LASER 1 ST 1-2 LADRAD/ER 50 H

LADOR LEVERERAS MED: 1 mm ROSTFRITT STAL | FRONT / BESLAG AV ROSTFRITT STAL /

FULLUTDRAGBARA LADOR / VARJE LADA KLARAR | UTDRAGET LAGE EN BELASTNING PA

68 KG / INFALLDA HANDTAG / HELSVETSAD LADBOTTEN %0 )
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" / HOJD

EXTRAUTRUSTNING /" INVANDIGT '

BARLADA TYP 1 I‘\ 250 mm-Gvre ,‘I

BARLADA TYP 2-3 310 mm-nedre

BARLADA TYP 4

GLASFRONT PA LADORNA, (ROSTFRIA UTANPALIGGANDE HANDTAG) T

EXEMPELKONFIGURATIONER BARLADOR

TYP 1
EIIIIIIIIIIIIE - | Plats for 2st Standard drickaback 400 x 270 x 240 mm ‘

4
Y

HAGLUND

Alt. l6sa flaskor med maxhojd = 250 mm
(235 mm vid LED-belysning)

T T T Y

f
D
j ] Plats for 2st Standard drickaback 400 x 270 x 240 mm
=7 . Alt. l6sa flaskor med maxhojd = 310 mm ;
7777777777777
610
PSS o ! Plats fér 2st Standard drickaback 400 x 270 x 240 mm |
/) g e
M Alt. l6sa flaskor med maxhdjd = 250 mm
’ 7 (235 mm vid LED-belysning)
; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7
’
/ Plats for 2st Standard drickaback 400 x 270 x 240 mm
/ Alt. l6sa flaskor med maxhojd = 360 mm
V1
N/ = e
TSI IS IS IS i
610
650 .,
VIIIIIIIIIIIIIS ! Plats for losa flaskor/burkar med maxhdjd = 200 mm

(185 mm vid LED-belysning)

HAGLUND

Plats for 2st Standard drickaback 400 x 270 x 240 mm
Alt. 6sa flaskor med maxhdjd = 360 mm

SORNSRNN]

T Y

SN

777777 777777]%

610
[ | Plats for losa flaskor/burkar med maxhéjd = 200 mm ‘
/ = 5 (185 mm vid LED-belysning)
HAGLUND O T ﬁ —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
g ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
¥
/ f Plats for 2st Standard drickaback 400 x 270 x 240 mm
’ =0 Alt. 6sa flaskor med maxhdjd = 410 mm
M =
’ > =()/ ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
A

610
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MODULBYGGDA KYLBANKAR

STEG 3: VALJ TOPPSKIVA

KYLBANKAR

VAL AV TOPPSKIVA - TOPP

SLAT ROSTFRI TOPPSKIVA

MODELL LANGD (mm) 500- 700 mm DJUP 701-800 mm DJUP
BANKSKIVA 0-800 - -
BANKSKIVA 801-1200 - -
BANKSKIVA 1201-1600 - -
BANKSKIVA 1601-2000 - -
BANKSKIVA 2001-2400 - -
BANKSKIVA 2401-2950 - -
BANKSKIVA 2951-3400 - -
BANKSKIVA 3401-3800 - -

TOPPSKIVOR LEVERARAS MED:
SKIVORNA AR HELLIMMADE PA VATTENBESTANDIG SPANSKIVA.
SKIVORNAS TJOCKLEK = 20 mm FRAMKANT = 46 mm

ROSTFRI

BANKSKIVA

Bankskivor i
rostfritt kan forses
med isvetsade
kylrannor, islador,
vaskar mm. :

Q9NY1

VAL AV VASK & ISLADA - TILLBEHOR TILL TOPPSKIVA

ISVETSAD VASK

MODELL MATT (mm)
ISVETSAD VASK 235x330
ISVETSAD VASK (+50 mm VID PLACERING OVAN AGG) 290x350
OVRIGA VASKAR (L34,BE50,BE55)

SILHINK

ISOLERAD ISLADA

MODELL MATT (mm)
ISOLERAD (ISLADA) 235x330
ISVETSAD ISOLERAD ISLADA 250x400

ISLADA/BRUNN-SPECIALMATT

HELSVETSAD KYLRANNA/BRUNN | TOPPSKIVA

LANGD(mm) *KYLBRUNN *KYLRANNA *LUTANDE FLASKRANNA
GN1/1 GN1/6 UPPHGJD 1/6 LUTANDE

0-800 - - - -
801-1200 - - - -
1201-1600 - - - -
1601-2000 - - - -
2001-2400 - - - -
2401-2950 - - - -

EXTRAUTRUSTNING

LUTANDE UPPHOJD GN1/3ISTALLET FORGN1/6

SPEEDRACK

SUSHIRANNA MED BELYSNING

SUSHIRANNA UTAN BELYSNING

* Inklusive kylslinga pa brunn
Priserna inkluderar separat styrning av brunn

HEL KYLBRUNN

330

B ~

Samtliga
i vaskardr
' helsvetsade / —

L

] 185 % 185

650

508

HEL

KYLBRUNN

KYLBANKAR MODULBYGGDA KYLBANKAR MX - PRODUKTER 2024
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TILLBEHOR MODULBYGGDA KYLBANKAR

MODULBYGGDA KYLBANKAR

EXTRAUTRUSTNING FOR SAMTLIGA MX MODULER
HOG BAKKANT 60 mm (KANT 10) / METER
HOG GAVEL (KANT 10)

HJUL ISTALLET FOR BEN

FOR PLACERING PA SOCKEL

PLEXILOCK TILL KYLRANNA GN1/6 800-1700
PLEXILOCK TILL KYLRANNA GN1/6 1701-2150
PLEXILOCK TILL KYLRANNA GN1/6 2151-3000
SYRAFAST ROSTFRITT

GENOMGAENDE KYLBANK

ELEKTRISKT HOJ/SANKBAR

LACKERAD FRONT (RAL)

LACKERAD GAVEL (RAL)

GLASTOPP / ISOLERGLAS
GLASTOPP/ISOLERGLAS M. SKJUTDORRAR
KROMADE OVERLIGGANDE KYLROR (SUSHI) M. SEP. STYRNING
GN RAM

UTANPALIGGANDE HANDTAG
DORRAR/LADOR FOR SNICKERIFRONT
LACKERAD KYLBANK GRUNDPRIS

LACKERAD KYLBANK PRIS/M

LACKERAD KYLBANK PRIS/LADA

LACKERAD KYLBANK PRIS/DORR
SNICKERIFRONT AGGREGATDORR

KYLD TOPPSKIVA

ANDRA MATT KYLBANK

MODELL

DJUP <650 mm

DJUP 700 mm STANDARD
DJUP 800 mm

LANGD +50, 100, 150 mm

LANGD +200, 250, 300 mm

UDDA LANGD

ANNAN HOJD

MIXADE MODULER (GN / BAR / BAGERI)

TEKNIK & EFFEKT

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
KYLBANK MX 230V /10A MAX 800 W R-290
CENTRALKYLA

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (W) KOLDMEDIE
GN-KYLBANK MX 230A/10A MAX 500 W 50W+150W/m R-134a/R-452A*
BARKYLBANK MX-B 230A/10A MAX 500 W 75W+190W/m R-134a/R-452A*
KYLRANNA GN1/6 - - 30W/m R-134a/R-452A*
KYLBRUNN GN1/1 - - 70W/m R-134a/R-452A*
KOLDBARARE

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (l/s)

KYLBANK MX 230A/10A MAX 500 W FORFRAGAN

*C02 eller annat kéldmedie kan levereras enligt 6nskemal efter forfragan.

KYLBANKAR MODULBYGGDA KYLBANKAR MX - TILLBEHOR - PRODUKTER 2024



EXEMPELKONFIGURATIONER

KYLBANKAR MED SLAT TOPPSKIVA EXEMPEL-
KONFIGURATIONER
MODELL DORRAR LADMODULER MATT (mm)
MX-08A0 1ST 0ST 850x650x880-920
MX-08A1 0ST 1ST 850x650x880-920
MX-12A0 2ST 0ST 1250x650x880-920
MX-12A1 1ST 1ST 1250x650x880-920
MX-12A2 0ST 2ST 1250x650x880-920
MX-16A0 3ST 0ST 1650x650x880-920
MX-16A1 2ST 1ST 1650x650x880-920
MX-16A2 1ST 2ST 1650x650x880-920
MX-16A3 0ST 3ST 1650x650x880-920
MX-20A0 4ST 0ST 2050x650x880-920
MX-20A1 3ST 1ST 2050x650x880-920
MX-20A2 2ST 2ST 2050x650x880-920
MX-20A3 1ST 3ST 2050x650x880-920
MX-20A4 0ST 4ST 2050x650x880-920

STANDARD: HELT | ROSTFRITT STAL / 2ST ROSTFRIA GN TRADHYLLOR PER DORR /
GN ANPASSAD / HELSVETSADE LADOR / TOVATTENTORK

PRISAVDRAG { 1650 ‘

: 1
FOR BANK UTAN TOPPSKIVA | 650 )
: 2 KYLBANK MED
1 ST MODUL | L
I SLAT ROSTFRI
v : —— || TOPPSKIVA
3 ST MODUL :
4 ST MODUL |

610

TEKNIK & EFFEKT

INBYGGT AGGREGAT

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
MX-08A 230V/10A 500 W R-290
MX-12A 230V/10A 500 W R-290
MX-16A 230V/10A 550 W R-290
MX-20A 230V/10A 600 W R-290
MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (W) KOLDMEDIE
MX-08C 230V/10A 100W 200/-10°C R-134a
MX-12C 230V/10A 100W 250/-10°C R-134a
MX-16C 230V/10A 100W 300/-10°C R-134a
MX-20C 230V/10A 100W 350/-10°C R-134a

*C02 eller annat kéldmedie kan levereras enligt 6nskemal efter forfragan.

KYLBANKAR MODULBYGGDA KYLBANKAR MX - PRODUKTER 2024
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FRYSBANK

FRYSBANK
FRYSBANK
MODELL HYLLA DORRAR LANGD (mm)
MF-90A 325x530 1ST 900x650x900
MF-130A 325x530 2ST 1300x650x900
MF-150A 450x530 2ST 1500x650x900

CENTRALKYLA

MODELL HYLLA DORRAR LANGD (mm)
MF-60C 325x530 1ST 600x650x900
MF-105C 325x530 2sT 1050x650x900
MF-130C 450x530 2sT 1300x650x900
STANDARD: HELT | ROSTFRITT / FLAKTKYLT / AUTOMATISK AVFROSTNING /
BANKEN LEVERERAS MED 2 ST FLYTTBARA GALLERHYLLOR/DORR
EXTRAUTRUSTNING
LADINSATS BAKOM DORR* 700
*2 st lador 77777777 777777777F

HOJD:

750

130-180

med toppskiva: 880 - 920 mm
utan toppskiva: 860 - 900 mm

L

660 ‘

TEKNIK & EFFEKT

INBYGGT AGGREGAT

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
MF-90A 230A/10A 800W R-290
MF-130A 230V/10A 800W R-290
MF-150A 230V/10A 800W R-290
CENTRALKYLA

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (W) KOLDMEDIE
MF-60C 230V /10A 800W 400/-30°C R-452A*
MF-105C 230V /10A 800W 500/-30°C R-452A*
MF-130C 230V /10A 800W 550/-30°C R-452A*

*C02 eller annat kéldmedie kan levereras enligt 6nskemal efter forfragan.

KYLBANKAR FRYSBANK - PRODUKTER 2024
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PI1ZZAKYLBANK

PIZZAKYLBANK

INBYGGT AGGREGAT SLAT ROSTFRI TOPPSKIVA, UTAN KYLRANNA

MODELL DORRAR LANGD (mm)
MP-165A 2ST 1650x790x900
MP-210A 3ST 2100x790x900
MP-260A 4ST 2600x790x900

INBYGGT AGGREGAT TOPPSKIVA | LAMINAT, LUTANDE KYLRANNA

MODELL DORRAR MATT (mm)
MPR-165A 2ST 1650x810x200
MPR-210A 3ST 2100x810x900
MPR-260A 4ST 2600x810x900

PIZZAKYL-
BANK

STANDARD: IN- OCH UTVANDIGT | ROSTFRITT STAL / AUTOMATISK AVFROSTNING /
PLASTGEJDRAR ANPASSADE FOR BAGERIPLAT / LAMINATSKIVA / SEPARAT STYRNING TILL
KYLRANNAN / ANPASSAT FOR BAGERIPLAT 450 x600 /7 ST GEJDERPAR CC = 75 mm

EXTRAUTRUSTNING

PLEXIGLASLOCK TILL KYLRANNA, 1650 mm ; 810
PLEXIGLASLOCK TILL KYLRANNA, 2100 mm ; e 155
A H o Gy,
PLEXIGLASLOCK TILL KYLRANNA, 2600 mm : 3 5T 130
ROSTFRI GEJDERINREDNING ; eIt !
- 7777777777777
MARMORSKIVA : 7 7
ANPASSAT FOR BAGERIPLAT 400x600 5 2 =="::
' Y3
sy
! ~ ¢l
! 75
: Y3
! v
: % %g
| / ‘
' 130-180
! —

TEKNIK & EFFEKT

INBYGGT AGGREGAT

JAMN KYLA

," Kylbank med laminatskiva |
! och kylranna i bakkant med

‘.‘ separata kylslingor ar standard.
' Bénken &r flaktkyld vilket ger

1

’

.. enjamnochbrakyla. .

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
MP-165A 230V /10A 500W R-290
MP-210A 230V /10A 550W R-290
MP-260A 230V /10A 700W R-290

CENTRALKYLA

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (W) KOLDMEDIE
MP-165C 230V /10A 145W 350/-10°C R-452A*
MP-210C 230V /10A 145W 500/-10°C R-452A*
MP-260C 230V /10A 170W 700/-10°C R-452A*

*CO02 eller annat kéldmedie kan levereras enligt onskemal efter forfragan.

KYLBANKAR PIZZAKYLBANK - PRODUKTER 2024
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GRILLKYLBANK
GRILLKYLBANK KANTIN PA TVAREN

INBYGGT AGGREGAT FOR GN 1/1 -150 KANTIN, DJUP = 600 mm

MODELL LADOR LANGD (mm)
MG1T-120A 2ST 1200x600x600
MG1T-160A 4ST 1600x600x600
MG1T-220A 6ST 2200x600x600
MG1T-280A 8ST 2800x600x600

STANDARD: IN- OCH UTVANDIGT | ROSTFRITT STAL /ROSTFRIA EXPANSIONSBESLAG /
AUTOMATISK AVFROSTNING/INBYGGT KYLAGGREGAT/ FLAKTKYLA /ELEKTRISK TOVATTENTORK
EXTRAUTRUSTNING

MILJOVANLIGT KOLDMEDIE R-290  STANDARD
UDDA MATT

TEKNIK & EFFEKT

INBYGGT AGGREGAT

MG1T-160A
GRILLKYLBANK
MED KANTIN
PA TVAREN

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
MG1T-120A 230V/10A 500W R-290
MG1T-160A 230V/10A 500W R-290
MG1T-220A 230V/10A 550W R-290
MG1T-280A 230V/10A 650W R-290

CENTRALKYLA

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (W) KOLDMEDIE
MG1T-120C* 230V/10A 150 W 200/-10°C R-134a/R-452A*
MG1T-160C* 230V/10A 150W 300/-10°C R-134a/R-452A*
MG1T-220C* 230V/10A 150W 400/-10°C R-134a/R-452A*
MG1T-280C* 230V/10A 150W 500/-10°C R-134a/R-452A*

*C02 eller annat kéldmedie kan levereras enligt 6nskemal efter forfragan.

KYLBANKAR GRILLKYLBANK - PRODUKTER 2024
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KYLBANKAR

GRILLKYLBANK
GRILLKYLBANK KANTIN PA DJUPET

INBYGGT AGGREGAT FOR GN1/1-150 KANTIN PA DJUPET, DJUP=700 mm

MODELL LADOR LANGD (mm)
MG1D-120A 4ST 1200x700x600
MG1D-160A 6ST 1600x700x600
MG1D-200A 8ST 2000x700x600
MG1D-240A 10ST 2400x700x600
MG1D-280A 12T 2800x700x5600 MC1D-160A

GRILLKYLBANK
MED KANTIN
PA DJUPET

STANDARD: IN- OCH UTVANDIGT | ROSTFRITT STAL /ROSTFRIA EXPANSIONSBESLAG /
AUTOMATISK AVFROSTNING /INBYGGT KYLAGGREGAT/ FLAKTKYLA /ELEKTRISK TOVATTENTORK
EXTRAUTRUSTNING

MILJOVANLIGT KOLDMEDIE R-290  STANDARD
UDDA MATT

7777777777 777777777
I
L
|

C o OC O

oo
CHCHCD

600

—

680

TEKNIK & EFFEKT
INBYGGT AGGREGAT

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
MG1D-120A 230V/10A 500W R-290
MG1D-160A 230V/10A 500W R-290
MG1D-200A 230V/10A 550 W R-290
MG1D-240A 230V/10A 650W R-290
MG1D-280A 230V/10A 700 W R-290
MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (W) KOLDMEDIE
MG1D-120C* 230V/10A 150W 200/-10°C R-134a/R-452A*
MG1D-160C* 230V/10A 150W 275/-10°C R-134a/R-452A*
MG1D-200C* 230V/10A 150W 350/-10°C R-134a/R-452A*
MG1D-240C* 230V/10A 150W 425/-10°C R-134a/R-452A*
MG1D-280C* 230V/10A 150W 500/-10°C R-134a/R-452A*

*C02 eller annat kéldmedie kan levereras enligt 6nskemal efter forfragan.
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GRILLKYLBANK

GRILLKYLBANK KANTIN PA DJUPET

INBYGGT AGGREGAT FOR GN2/1 -150 KANTIN PA DJUPET, DJUP=700 mm

MODELL LADOR LANGD (mm)

MG2D-120A 2ST 1200x700x600

MG2D-180A 4ST 1800x700x600

MG2D-260A 6ST 2600x700x600
----------------------------------------------------------------------------------------- MG2D-180A

STANDARD: IN- OCH UTVANDIGT | ROSTFRITT STAL /ROSTFRIA EXPANSIONSBESLAG / GRILLKYLBANK

AUTOMATISK AVFROSTNING /INBYGGT KYLAGGREGAT/FLAKTKYLA /ELEKTRISK TOVATTENTORK MED KANTIN

EXTRAUTRUSTNING
MILJOVANLIGT KOLDMEDIE R-290  STANDARD
UDDA MATT

TEKNIK & EFFEKT

_____________________________________ PA DJUPET

INBYGGT AGGREGAT

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
MG2D-120A 230V/10A 450 W R-290
MG2D-180A 230V/10A 550W R-290
MG2D-260A 230V/10A 650W R-290

CENTRALKYLA

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KYLBEHOV (W) KOLDMEDIE
MG2D-120C 230V/10A 150W 250/-10°C R-134a/R-452A*
MG2D-180C 230V/10A 150W 350/-10°C R-134a/R-452A*
MG2D-260C 230V/10A 150W 450/-10°C R-134a/R-452A*

*C02 eller annat kéldmedie kan levereras enligt 6nskemal efter forfragan.

KYLBANKAR GRILLKYLBANK - PRODUKTER 2024
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KYLBANKAR

KYLRANNA

A INBYGGT
KYLRANNA R
L enad

MODELL ANTAL GN-1/6 LANGD (mm) _
MKR6-1200A 4ST 1200x250x250 ESSES
MKR6-1365A 55T 1365x250x250 — —
MKR6-1525A 6ST 1525x250x250 525 " KYLRANNA N —25—
MKR&-1690A 7sT 1690x250x250 ! FORGN1/6
MKRé-1850A 8ST 1850x250x250 ! Fristaende kylranna |
MKR6-2015A 9ST 2015x250x250 . for GN-1/3,1/6
MKR6-2175A 10ST 2175x250x250 Nooch1/e.
MKR6-2340A 18T 2340x250x250
MKR6-2500A 12T 2500x250x250
MKR6-2665A 13ST 2665x250x250 Lingd
MKR6-2825A 14ST 2825x250x250
_________________________________________________________________________________________ =
STANDARD: UTFORD HELT | ROSTFRITT / KAN PLACERAS PA BANK ELLER MONTERAS
PA VAGG MED HJALP AV VAGGKONSOLER / ENHETEN HAR INBYGGT AGGREGAT ELLER
ANSLUTNING TILL CENTRALKYLA ¥ 225 F 25
! EXTRAUTRUSTNING :
| OBS!KANTINER INGAR EJ ! PLEXILOCK
”””””””””””””””” | VAGGKONSOLER
FOR ENHET MED CENTRALKYLA* ! TILLAGG FOR CO2**
* Totallangden minskar med 300 mm E
**Totallangd samma som for inbyggt aggregat i
Langd

KYLRANNA FOR GN 1/3

MODELL ANTAL GN-1/3 LANGD (mm)

MKR3-1110A 4st 1110x400x300

MKR3-1285A 5 st 1285x400x300 —375— AN

MKR3-1460A bst 1460x400x300

MKR3-1640A 7 st 1640x400x300 ) .

MKR3-1820A 8 st 1820x400x300 ¥~ _FORGN1/3
& « Fristdende kylranna

MKR3-1990A 9 st 1990x400x300 o = L RrGN/L /2

MKR3-2170A 10 st 2170x400x300 i o ochi/a

MKR3-2345A 11 st 2345x400x300 )

MKR3-2530A 12 st 2530x400x300 Lingd e

MKR3-2700A 13 st 2700x400x300

MKR3-2875A 14 st 2875x400x300

STANDARD: UTFORD HELT | ROSTFRITT / KAN PLACERAS PA BANK ELLER MONTERAS
PA VAGG MED HJALP AV VAGGKONSOLER / ENHETEN HAR INBYGGT AGGREGAT ELLER
ANSLUTNING TILL CENTRALKYLA

* Totallangden minskar med 200 mm
**Totallangd samma som for inbyggt aggregat

CENTRAL-
2 KYLA
i EXTRAUTRUSTNING
. OBS! KANTINER INGAR EJ 3 i PLEXILOCK
””””””””””””””””””””” 5 VAGGKONSOLER
FOR ENHET MED CENTRALKYLA* ; TILLAGG FOR CO2**

TEKNIK & EFFEKT

INBYGGT AGGREGAT

MODELL ELANSLUTNING ANSLUTNINGSEFFEKT KOLDMEDIE
MKR-1200-1990* 230V/10A 200W R-290
MKR-1995-2875* 230V/10A 300W R-290

* Kantiner ingar ej

KYLBANKAR KYLRANNA - PRODUKTER 2024 1 6
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